
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

D811231 ver. 13     26-09-07 

SIRIO FR-TMA / SIRIO TMA / SIRIO MA

Via Lago di Vico, 44
36015 Schio (VI)
Tel.naz. 0445 696511
Tel.int. +39 0445 696533
Fax 0445 696522
Internet: www.bft.it
E-mail: sales@bft.it

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

SIRIO FR-TMA SIRIO MASIRIO TMA

8 027908 1 1 4 3 6 5



2 -SIRIO FR-TMA / SIRIO TMA / SIRIO MA - Ver. 13

D
81

12
31

_1
3



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку этого продукта. Наша компания уверена, что вы будете довольны этой покупкой. Этот продукт поставляется с "Инструкцией
по эксплуатации", который необходимо внимательно прочитать , поскольку она дает важную информацию о безопасности, установке, эксплуатации и
техническом обслуживании.
Данный продукт соответствует общепринятым технически нормам и правилам техники безопасности.
Этот продукт соответствует следующим Европейским Директивам ЕС: 89/336/EEC, 73/23/EEC, 98/37/CEE
(с последующими изменениями) и Техническим Стандартам EN60335- 1, PrEN12453 и PrEN12445.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
При проведении монтажных работ, всегда соблюдайте современные стандарты и правила техники безопастости.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Любая замена компонентов автоматики должна осуществляться только квалифицированным специалистом (установщиком). 

1) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (Рис. A).
Миропроцессорный блок управления применяется для однофазных или трехфазных приводов установленные на откатные или секционные ворота
промышленного использования. 
Управление осуществляется кнопками: открыть, закрыть, стоп (SIRIO FR TMA - SIRIO MA);
самоблокирующейся кнопкой и световой сигнализацией сбоя, например, остановить движение, допуск (SIRIO FR TMA). 
LED индикаторы позволяют обнаружить или проверить любые сбои в блоке управления или подключенных устройств.
В блоке управления имеются DIP-переключатели и триммеры, обеспечивающие настройку и калибровку.
Самодиагностика: блок управления позволяет проверить контакты реле устройств безопасности (фотоэлементы, барьер и т.д.) до начала любого маневра.

2) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ.
Техническое обслуживание автоматики должно осуществляться регулярно и только квалифицированными специалистами. Материалы, составляющие
изделие и его упаковка, должны утилизироваться в соответствии с действующими нормами. Батареи должны быть надлежащим образом утилизированы.
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Вводы кабелей в ящик:
CRTL (прокладка жестких кабелей).
CRTR (прокладка мягких кабелей).
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правые - мягкие кабели.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Благодарим Вас за покупку этого продукта. Наша компания уверена,
что вы будете довольны этой покупкой. Этот продукт поставляется с 
"Инструкцией по эксплуатации", которую необходимо внимательно
прочитать, поскольку она дает важную информацию о безопасности,
установке, эксплуатации и техническом обслуживании.
Данный продукт соответствует общепринятым техническим нормам и
правилам техники безопасности. Этот продукт соответствует следующим
Европейским Директивам ЕС: 89/336/EEC, 73/23/EEC, 98/37/CEE
(с последующими изменениями) и Техническим Стандартам EN60335-1,
PrEN12453 и PrEN12445. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 
При проведении монтажных работ и прокладки проводки, соблюдайте
текущие стандарты и правила техники безопасности. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 
Любая замена компонентов автоматики должна осуществляться
квалифицированным специалистом (установщиком). 

1) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Микропроцессорный блок управления, применяется для однофазных или
трехфазных приводов установленых на откатные или секционные ворота
промышленного использования. Управление осущетвляется кнопками: 
открыть, закрыть, стоп (SIRIO FR TMA - SIRIO MA); 
самоблокирующейся кнопкой и световой сигнализацией сбоя, например,  
остановить движение, допуск (SIRIO FR ТМА). 
LED индикаторы позволяют проверить или обнаружить любые сбои в
блоке управления или подключенных устройств. В блоке управления
имеются DIP-переключатели и триммеры, обеспечивающие настройку и
калибровку. Самодиагностика: блок управления позволяет проверить
контакты реле устройств безопасности (фотоэлементы, барьер и т.д.) до
начала любого маневра. 

2) ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
ВНИМАНИЕ! Неправильная установка и использование изделия может
привести к повреждению здоровья людей и животных или имущества. 
• Листок "Предупреждения" и буклет "Инструкция" прилагаются к изделию.
  Их необходимо внимательно прочитать, поскольку они содержат важную
  информацию по установке, безопасности, использования и обслуживания. 
• Отходы упаковочных материалов (пластик, картон, полистирол и т.д.)
   утилизируются в соответствии с современными стандартами.
  Держите пакеты из нейлона или полистирола вне досягаемости детей. 
• На будущее, храните инструкцию вместе с технической документацией.
• Этот продукт разработан и изготовлен для использования указанного в
  настоящем документации. Любое другое использование может привести
  к повреждению устройства и быть опасным. 
• Компания не несет ответственность за последствия от неправильного
  использования продукта или которое отличается от указанного в
  настоящей документации. 
• Не устанавливайте изделие во взрывоопасной атмосфере. 
• Компания не несет ответственность за последствия при несоблюдении
  правил техники безопасности при закрывании (двери, ворота и т. д.), а
  также любой деформации во время использования. 
• Установка должна соответствовать положениям, изложенными в
  Европейских Директивах: 89/336/EEC, 73/23/EEC, 98/37/ECC и поправках. 
• Отключите электропитание перед проведением работ на установке.
  Также отсоедините батареи аварийного питания, если установлены. 
• Установите многополюсный или магнитотермический выключатель
  электросети, имеющий нормально-открытый контакт более 3,5 мм. 
• Убедитесь, что дифференциальный выключатель, с порогом 0,03 А,
  установлен перед выключателем сети электропитания. 
• Сетевое питание блока управления SIRIO MA должно быть защищено 
  3 предохранителями 4A/~400В. Выберите тип предохранителей,
  которые срабатывают в случае заклинивания двигателя. 
• Убедитесь, что заземление проведено правильно: соединены все
  металлические детали для закрывания (двери, ворота и т.д.) и все
  компоненты системы, снабженные клеммами заземления. 
• Компания не несет ответственность за работу и безопасность автоматики, 
   если используются компоненты других производителей. 
• Используйте только оригинальные запасные части для технического
  обслуживания или ремонта. 
• Не заменяйте части автоматики, если это прямо не разрешено компанией. 
• Информируйте пользователей о применяемых системах управления и 
  действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
• Не позволяйте взрослым и детям находиться в зоне работы автоматики. 
• Не оставляйте пульты или другие устройства управления в доступном для 
  детей месте, чтобы избежать несанкционированное управления воротами. 

• Пользователь не должен проводить установку или ремонт автоматики, а
  всегда обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. 
• Все, что не предусмотрено в настоящей инструкции, не допускается. 
• Установка должна проводиться с использованием устройств безопасности
  и управления предписанных стандартом EN 12978. 

3) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
Питание (*): ................................................ ~400В трехфазное, ~230В однофазное 
Мощность двигателя ток: .......................................................... 2A/~400В; 4A/~230В 
Мощность двигателя комм. ток: .......................................... 8A/~400В; 12A/~230В 
Сопротивление изоляция: ...................................................................... > 2Мом, 500В 
Электрическая прочность: ............................................... ~3750В в течении 1 мин.
Мощность двигателя макс.: ...................................................................... 750Вт, 375Вт 
Питание аксессуаров: ............................................................. ~24В, 0,5 A; ~24В, 0,5А 
Индикатор открытых ворот: ............................................................24В, 3Вт, 24В, 3Вт 
Сигнальная лампа: ............................................................... ~230В, 40Вт; ~230В, 40Вт 
Предохранители: .......................................................................................................... Рис.1 
Размеры: ........................................................................................................................ Рис.1А 
(*) (Другие напряжения по запросу).

4) ПОДКЛЮЧЕНИЕ (Рис. 3). 
ВНИМАНИЕ! При проведении монтажных работ, соблюдайте текущие
стандарты и правила техники безопасности. 
Провода питание различных напряжений должны быть физически разделены,
или соответствующим образом изолированы, не менее 1 мм дополнительной
изоляции. Провода должны быть закреплены дополнительными стяжками
около клемм. 

ВНИМАНИЕ! Для подключения к сети, используйте многожильный кабель,
сечением 3x1.5мм2 минимум, с соблюдением ранее указанных положений.
Например, если кабель снаружи (открыт), он должен быть H07RN-F,
но если он находится внутри (или снаружи, но помещен в пластиковый
кабель-канал) он должен быть H05VV-F, сечением 3x1.5мм2. 

Примечание. Перед подключением сетевого напряжения к устройству
управления, проверьте, что на колодке JP5 (переключение напряжения)
установлено правильное рабочее напряжение. 
Плата поставляется с установленными на заводе перемычками. 
Перемычки установлены между клеммами: 26-29, 26-30, 26-31, 26-35.
Если эти клеммы не используются, перемычки не убирайте.
На дополнительной плате SSBB1, соединяются клеммы 6-7, 8-9 и 10-11. 
Если эти клеммы не используются, перемычки не убирайте. 

ПЛАТА. 
Внимание! Питание к плате должно подводиться через "S"- выключатель 
(SIRIO FR ТМА). 
S - трехфазный 
RSTN ..................................................... Трехфазное ~400 В ± 10% 50 Гц + нейтраль. 
ВНИМАНИЕ! (напряжение JP5/39-40 изменить). 
S - однофазный 
РН ................................................................................ Однофазное ~230 В ± 10% 50 Гц. 
ВНИМАНИЕ! (напряжение JP5/40-41 изменить). 

КОЛОДКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. 
JP1 - Трехфазный 
1-2-3-4 Трехфазный источник питания + нейтраль ~400В. 
                1-нейтраль, 2-3-4-фазы (Примечание: JP5 перемычка между 39-40). 
5-6-7  Двигатель. 
8-9  Сигнальная лампа ~230В. 
JP1 - Однофазный 
1-2 Однофазный источник питания ~230В. 
           1-нейтраль, 2-фаза (Примечание: JP5 перемычка между 40-41). 
5-6-7 Двигатель (5-7 двигатель + конденсатор, 6 общий двигателя). 
8-9 Сигнальная лампа ~230В. 
JP2 
10-11 Лампа-индикатор открытых ворот ~24В, 3Вт.
11-12 ~24В питание аксессуаров и устройств безопасности без теста.
12-13 ~24VTx питание передатчиков безопасности с тестом.
14 LOOP1 контур безопасности (Рис.5). 
15 LOOP2 контур безопасности (Рис.5). 
16-17  2-й радиоканал приемника (Н.О.).
18-19 Антенна (18 сигнал, 19 экран).
JP7
20-21-22
23-24-25  Устройства безопасности с тестом (Рис.5).
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

JP4
26 Общий управления и безопасности.
27 Старт (Н.О.). 
28 Стоп (Н.З.). Дополнительные кнопки соединять последовательно. 
29 Фотоэлементы (Н.З. Если не используется - перемычка).
 Подключение с тестом Рис.5. 
30 Концевик открывания (Н.З. Если не используется - перемычка).  
31 Концевик закрывания (Н.З. Если не используется - перемычка).   
32 Пешеходный проход (Н.О.). 
33 Открыть (Н.О.). 
34 Закрыть (Н.О.). 
35 Барьер (Н.З. Если не используется - перемычка). 
36 Контакт калитки (контроль доступа пешеходов). 
JP5 
37-38 Аварийный Стоп (Н.З. Если не используется - перемычка).
 ВНИМАНИЕ! Сетевое напряжение!
 Кнопка с самоблокировкой, зазор между контактами >8мм.
39-40 Перемычка - трехфазна сеть ~400В. 
40-41 Перемычка - однофазная сеть ~230В. 
JP6 Разъем двухканального радиоприемника. 

SSBB1 Клеммная колодка. 
1 Общий. Подключен к клемме 26 платы управления. 
2-3-4 Общий вспомогательные. 
4-5 Стоп (Н.З. Если не используется - перемычка). 
6-7 Контакты калитки. (Н.З. Если не используется - перемычка).
8-9 М1 прерыватель. (Н.З. Если не используется - перемычка).
10-11 М2 прерыватель. (Н.З. Если не используется - перемычка).
12 Стоп. Подключен к клемме 28 платы управления. 

5) ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ. 
• Стандартные устройства с 4 клеммами, без функции самодиагностики 
  подключаются без проверки, как указано в пункте 5.1. 
• Устройства с внутренней функцией самодиагностики, см. пункт 5.2. 
• Стандартные устройства с 5 клеммами, без функции самодиагностики 
  подключаются в контроле и самодиагностики наблюдений цикла 
  инструкциям, приведенным в пункте 5.3. 

5.1) Устройства безопасности БЕЗ САМОДИАГНОСТИКИ.
Соединения выполняются, как показано на Рис. 3. Установите Dip 9 и 10 в 
положение ON (стандартная настройка). Группы контактов разрыва
 однотипных устройств соединяйте последовательно. 

5.2) Устройства безопасности С ВНУТРЕННЕЙ САМОДИАГНОСТИКОЙ. 
Соединения выполняются, как показано на Рис. 3. Установите Dip 9 и 10 в 
положение OFF (стандартная настройка). Группы контактов разрыва
 однотипных устройств соединяйте последовательно.
 
5.3) Устройства безопасности БЕЗ САМОДИАГНОСТИКИ, с контактами
переключения.
Пример, приемное устройство (RCS-Рис.5) с 5 клеммами, которые имеют
следующие функции: клеммы 1 и 2 - питание ~24В, клемма 3 - общий,
клемма 4 - Н.З. контакт, свободен, клемма 5 - Н.О. контакт, свободен. 
A) На Рис. 5 "А" показана схема подключения источника питания
     приемника и передатчика, которым требуется самодиагностика. 
B) На Рис. 5 "В" показана схема подключения более одного приемника
      фотоэлементов одного типа, максимум четыре (Dip 9 OFF/ Dip 10 ON,
      только фотоэлементы, перемычка 35-26 остается).
      Например, если подлючены два фотоэлемента F1 и F2, прервать цепь
      соединения путем подключения клеммы 4 F2 к LOOP1 и клемму
      5 F2 к COM. Если только один приемник подключен, соединение 
      выполните, как показано на Рис.5 пункт 1. Если приемников меньше
      четырех, то необходимо прерывать цепь соединения, соединив
      как показано на Рис.5 пункт 2 или 3.
      Если подключаются барьера вместо фотоэлементов, используйте
      клемму 35 - BAR блока управления (Dip 9 - OFF/ Dip 10 - OFF, перемычка
      29-2 остается).
С) Подключение одной пары фотоэлементов и одного барьера
      (Dip 9 - OFF/ Dip 10 - OFF).
D) Подключение двух пар фотоэлементов и одного барьера
      (Dip 9 - OFF/ Dip 10 - OFF).
      При подключении двух барьеров и одних фотоэлементов (Рис.5."D"),
      F1 и F2 становятся 2 барьерами, а C1 одним фотоэлементом.
     Поменяйте местами подключение к PHOT и BAR блока управления
     (Dip 9 - OFF/ Dip 10 - OFF). 

 Е) Подключение трех фотоэлементов и одного барьера. При подключении
     трех барьеров и одних фотоэлементов, F1, F2 и F3 (Рис.5 "Е" ) становятся
      3 барьерами, а С1 одним фотоэлементом. Поменяйте местами подключение
      к PHOT и BAR блока управления (Dip 9 - OFF/ Dip 10 - OFF). 
F) Подключение трех фотоэлементов и двух барьеров. При подключении
     трех барьеров и двух фотоэлементов, F1 , F2 и F3 (Рис.5 "F") становятся
     3 барьерами, а С1 и С2 двумя фотоэлементами. Поменяйте местами
     подключение к PHOT и BAR блока управления (Dip 9 - OFF/ Dip 10 - OFF). 
G) Подключение четырех фотоэлементов и одной барьера. При подключении
     четырех барьеров и одого фотоэлемента, F1, F2, F3 и F4 (Рис.5 «G») становятся
      4 барьерами, а С1 одним фотоэлементом. Поменяйте местами подключение
      к PHOT и BAR блока управления (Dip 9 - OFF/ Dip 10 - OFF).
 
6) ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ.
6.1) Dip- переключатель.
 Dip 1, 2 - Фотоэлементы (FCH)
ON  - Реверс при закрывании.
OFF - Стоп-Открыть при открывании и закрывании.
 Dip 3 - Импульс блокировки (IBL)
ON  - Только Открыть.
OFF - Выключен.
 Dip 4 - Автоматическое закрывание (ТСА)
ON  - Включено. Время паузы устанавливается триммером ТСА. 
OFF - Выключено.
 Dip 5 - Управление Открыть - Закрыть (2P/4P)
ON  - Открыть - Закрыть.
OFF - Открыть - Стоп(ТСА, если включено) - Закрыть - Стоп.
 Dip 6 - Сигнальная лампа (PREALL)
ON  - Включается за 3с до пуска двигателя.
OFF - Включается одновременно с пуском двигателя.
 Dip 7 - Присутствие оператора (UP)
ON   - Включено. Удерживается кнопка управления.
OFF - Выключено.
 Dip 8 - Время работы (S.TW)
ON   - TW время работы 1÷90 с, TW.PED пешеходный проход 1÷20 с.
OFF - TW время работы 3÷10 с, TW.PED пешеходный проход 5÷60 с.
 Dip 9 - Тест фотоэлементов (FNV)
ON  - Выключен.
OFF - Включен. Осуществляется перед каждым маневром.
 Dip 10 - Тест барьера (BAR) 
ON  - Выключен.
OFF - Включен. Осуществляется перед каждым маневром.

6.2) Триммеры настройки функций. 
 TW.PED - установка времени работы (пешеходнный проход) 5÷60с.
 TW - установка времени работы 3÷210с. 
 TCA - утановка времени паузы автоматического закрывания 1÷120с.

6.3) LED индикация.
Позволяет проверить или обнаружить любые операционные сбои в
блоке управления или подключенных устройств.
DL1   - Горит при подаче напряжения, предохранитель F1 исправен.
DL2   - Горит при закрывании.
DL3   - Горит при открывании.
DL4   - Горит, команда Старт или 1-й канал встроенного приемника.
DL5   - Гаснет, когда команда блока активируется.
DL6   - Гаснет, сработали фотоэлементы. Включен тест фотоэлементов.              
DL7   - Гаснет, сработал концевой выключатель открывания.
DL8   - Гаснет, сработал концевой выключатель закрывания.
DL9   - Горит, команда Старт или Пешеходный проход.
DL10 - Горит при открывании, Присутствие оператора.
DL11 - Горит при закрывании, Присутствие оператора.
DL12 - Гаснет, сработал пневматический барьер. Включен тест барьера.
DL13 - Горит, контур безопасности замкнут.
DL14 - Горит, концевик калитки замкнут.

7) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ.
Техническое обслуживание системы должно выполняться регулярно
и только квалифицированным персоналом. Материалы, составляющие
изделие и его упаковка, должны быть утилизированы в соответствии с
действующими нормами. Батареи надлежащим образом утилизируются.
Описания и иллюстрации данного руководства постоянно обновляются.
Компания оставляет за собой право вносить любые изменения,
которые целесообразны для производства, коммерции и технического 
улучшение продукта, оставляя существенные особенности продукта
без изменений, в любое обновлять настоящее издание.
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 1A

Вводы кабелей в ящик:
левый - жесткие кабели,
правый - мягкие кабели.
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Рис.3

Рис.4

Кнопки:
P1 - кнопка Стоп на панели
MPU - контроль доступа пешеходов
M1-M2 - контроль разрыва цепи



Рис. 5
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Клеммы:
RX:  приемник фотоэлементов или барьера.
TX:  передатчик фотоэлементов или барьера.

F1 - F2 - F3 - F4: приемники фотоэлементов.
C1 - C2 - C3 - C4: приемники барьеров.

 

 




